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ККМ и РМА

1. В настоящее время РМА поддерживает работу с драйверами следующих ККМ
:

1.1. Феликс-РК (версии 1) с ЭКЛЗ (примерная цена в г. Москве от 20 900 руб.)

1.2. Феликс-02К (версии 1) с ЭКЛЗ (примерная цена в г. Москве от 17 700 руб.)

1.3. Феликс-Р Ф (версии 2) 

1.4. Феликс-3СК (версия 01) с ЭКЛЗ

Для работы с данными типами ККМ используется программное обеспечение “АТОЛ: Общий драйвер ККМ”. Более подробную информацию о данных моделях ККМ и об обновлениях драйвера можно получить на сайте производителя www.atol.ru

1.5. Штрих-ФР-Ф

1.6. Штрих-ФР-К (версии 1) с ЭКЛЗ (примерная цена в г.Москве от 24 900 руб.)

Для работы с данными типами ККМ используется драйвер производителя ККМ Научно-технического центра “Штрих-М”. Последнюю версию драйвера можно скачать на сайте производителя site.shtrih-m.ru
Ссылка на “Штрих-М: Драйвер ФР” v.4.6.1 ( http://support.shtrih-m.ru/data/kkm/shtrih-fr-k/DrvFR_A4.6.1.rar )

1.7. АМС-100Ф

1.8. АМС-100K (версии 1 и 2) с ЭКЛЗ (примерная цена в г. Москве от 15 500 руб.)

1.9. Касби-02Ф

Для работы с данными типами ККМ используется драйвер (платный) режима чековый On-line:
· для АМС-100Ф - ChOn100.dll
Драйвер устанавливается в директорию “С:\Chon100\“
Предназначен для использования с установленными версиями ПО ККМ 2.2.Х или 2.3.Х
На ККМ должен быть установлен режим работы: “Есть сеть”. Для этого на ККМ после снятия Z-отчета необходимо набрать “КН”, “КЧ” и установить в положение “ЕС” (есть сеть).
· для АМС-100K (версии 1 и 2) - ChOn100K.dll
Драйвер устанавливается в директорию “С:\Chon100K\“
Предназначен для использования с установленными версиями ПО ККМ 1.1.0К
На ККМ должен быть установлен режим работы: “Есть сеть”. Для этого на ККМ после снятия Z-отчета необходимо набрать “КН”, “КЧ” и установить в положение “ЕС” (есть сеть). Сетевой номер ККМ должен быть установлен при помощи утилиты "NetNum100K.exe" в значение 1.
· для Касби-02Ф - ChonKasbiLib.dll
Драйвер устанавливается в директорию “С:\ChonKasbi\“
Предназначен для использования с установленными версиями ПО ККМ 2.03 или 1.04
На ККМ должен быть установлены следующие режимы работы:
· с базой данных товаров;
· есть информационная сеть;
· запрещены свободные продажи;
· пассивный;
· учет выключен.

Сайт производителя драйвера "Версия-Т" можно найти по адресу: www.kkm.kaluga.ru. 

Необходимо установить необходимый драйвер. Установить необходимые настройки в разделе Используемая ККМ. В поле Код поставщика, ввести код, выданный поставщиком для вашей ККМ. Код поставщика (“инсталляция драйвера”), необходимый для работы драйвера, выдается Агенту производителем драйвера после оплаты Агентом лицензии на использование. Для каждой ККМ выдается отдельный код поставщика. В поле Порт необходимо выбрать порт из раскрывающегося списка.


2. ККМ из нижеследующего списка потенциально могут работать с РМА, однако, ввиду отсутствия заявок на их подключение, тестирование не производилось. Если при работе с указанными настройками возникают проблемы, просим сообщить об этом в СП и своему куратору (возможно, понадобится предоставить ККМ для тестирования)

2.1. Штрих-Комбо-ФР-К (версия 01) с ЭКЛЗ (примерная цена в г. Москве от 27 600 руб.)

2.2. Штрих-950К (версия 01) с ЭКЛЗ (примерная цена в г. Москве от 34 200 руб.)

2.3. Элвес-ФР-К (версия 01) с ЭКЛЗ (примерная цена в г. Москве от 17 700 руб.)

2.4. Штрих-Мини-ФР-К (версия 01) с ЭКЛЗ (примерная цена в г. Москве от 24 900 руб.)

Для работы с данными типами ККМ используется драйвер производителя ККМ Научно-технического центра “Штрих-М”. Последнюю версию драйвера можно скачать на сайте производителя site.shtrih-m.ru
Ссылка на “Штрих-М: Драйвер ФР” v.4.6.1 ( http://support.shtrih-m.ru/data/kkm/shtrih-fr-k/DrvFR_A4.6.1.rar )

2.5. "ТОРНАДО-К" (Меркурий-MS-К версия 02) (с ЭКЛЗ)

2.6. "ТОРНАДО" (Меркурий -114.1 Ф версия 04) 
2.7. Меркурий-140Ф (версии 02 и 03)

2.8. Триум-Ф (версия 01)
2.9. Меркурий -114.1 Ф (версия 01 и 02)

2.10. POSPrint FP410K
2.11. MSTAR-Ф

Для работы с данными типами ККМ используется программное обеспечение “АТОЛ: Общий драйвер ККМ”. Более подробную информацию о данных моделях ККМ и об обновлениях драйвера можно получить на сайте производителя www.atol.ru


3. ККМ из данного списка имеют техническую возможность для подключения к компьютеру. Агентам, заинтересованным в подключении, необходимо сообщить об этом своему куратору (возможно, понадобится предоставить ККМ для тестирования)

3.1. АМС-110К  (с ЭКЛЗ)

3.2. СПАРК-617ТК, -700ТК  (с ЭКЛЗ)

3.3. Прим -07К, -09ТК, -60ТК, -08ТК, -88ТК, -21К  (с ЭКЛЗ)

3.4. Касби-02К (версии 1 и 2) (с ЭКЛЗ)

4. ККМ из данного списка не имеют техническую возможность для подключения к компьютеру

4.1. ER-4615RK (версии 1,2,3,4)

4.2. ER-250RK (версии 1,2,3,4)

4.3. Штрих-Мини-К

4.4. ЭЛВЕС-МИКРО-К

4.5. Орион-100К

4.6. ЭКР-2102К

4.7. ЭКР-3102К

4.8. ЭКР-3102.3К

4.9. ОКА-102К

4.10. ОКА-600К

4.11. МИКРО 103К

4.12. МИКРО 104К

4.13. Астра-100К

4.14. Астра-200К

4.15. SHARP ER-A250RK


5. По всем вопросам о работе с описанными здесь типами ККМ или с ККМ другими типами просьба обращать к своему куратору или в службу поддержки rma-error@e-port.ru
6. В РМА опционально реализована печать предчека на ленте ККМ в нефискальном режиме. Предчек содержит все данные о Заявке и служит для подтверждения клиентом правильности введенных данных перед авторизацией.
Для использования данного режима в меню РМА “Параметры \ Настройки \ Минимизация ошибок“ необходимо включить пункты:

· Запрашивать подтверждения правильности ввода Заявки

· Печать Заявки при ее сохранении

И в меню РМА “Параметры \ Настройки \ Параметры печати чека ККМ“ необходимо включить пункт:

· Печать Заявки на ленте ККМ

� Чтобы включить работу с ККМ в РМА: В меню Параметры, выберите субменю Настройки. Из субменю Настройки, выберите пункт Контрольно-кассовая машина. В открывшемся окне, щелкните мышью на надписи Используется контрольно-кассовая машина и укажите соответствующий тип драйвера ККМ.





